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INFORMACIJA PRAWNA

Niniejsza publikacja zawiera informacje poufne prawnie chronione, w szczegdlnosci jako tajemnica
przedsiebiorstwa nalezagca do Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Ustugowego Omega spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Gdansku.

W zwigzku z powyziszym przedmiotowa publikacja ani zadna jej cze$é¢, wtym informacje w niej
zawarte, wtym jej struktura oraz struktura opisanych w niej elementéw, czy funkcjonalnosci nie
moga by¢ w jakikolwiek sposéb wykorzystywane, kopiowane, ttumaczone, modyfikowane,
przeksztatcane, uzywane w jakiejkolwiek formie i za posrednictwem jakichkolwiek srodkéw, zaréwno
elektronicznych, jak i mechanicznych, wtacznie z tworzeniem kserokopii i mikrofilméw, bez zgody
Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Ustugowego Omega spétki z ograniczong odpowiedzialnoscig z
siedzibg w Gdansku, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci lub jezeli pomiedzy
stronami zostata zawarta umowa w formie pisemnej, poza zakresem okreslonym w zawartej umowie.

W wypadku nieuprawnionego dostepu do niniejszej publikacji odbiorca proszony jest o niezwtoczny
zwrot do Przedsiebiorstwa Produkcyjno-Ustugowego Omega spdtki z ograniczona odpowiedzialnoscig
z siedzibg w Gdansku wraz z informacjg odnoszacg sie do Zrédta, z ktdrego publikacja zostata
uzyskana.

Niniejsza publikacja jest wydana przez Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe Omega spétke
z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Gdarsku.

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe Omega spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedziba
w Gdanisku zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek oraz aktualizacji publikacji bez
uprzedzenia.

Copyright © 2019 Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe Omega spétka z o.o.
z siedzibg w Gdansku.
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1. Wstep

Aplikacja webowa WebX stuzy do monitorowania zdarzen z pojazddw, zbiornikéw (terminale
paliwowe, binmonitory) oraz zarzadzania kartotekg obiektdw. Dzieki prezentacji zdarzen biezgcych
i archiwalnych z pojazdéw na mapie cyfrowej mozliwe jest $ledzenie biezgcej pracy pojazdu, jak
i weryfikacja juz przejechanych tras. Podobnie mozna przesledzi¢ historie dowolnego, wybranego
i monitorowanego zbiornika i sprawdzi¢ zmiany jego poziomu, temperatury, upusty, tankowania i
inne.

Dodatkowo, oprdcz pozycji widocznych na mapie, wyswietlane sg szczegétowe informacje zwigzane
z danym rodzajem zdarzenia, np. wspodtrzedne pozycji, nazwa lokalizacji, poziom ptynu, predkosc,
masa zatadowanych odpaddw, temperatura itp.

Aplikacja nie tylko umozliwia monitorowanie zdarzen, ale rodwniez w fatwy i dostepny sposdb
pozwala na raportowanie danych zwigzanych z monitorowanymi obiektami.

Przejrzysto$¢ prezentowanych zdarzen z obiektdw oraz tatwosc¢ obstugi Aplikacji czynia z WebX
idealne narzedzie do udostepniania i analizy danych o realizacji ustug.

2. Okno logowania
Po wpisaniu do przegladarki adresu strony WebX (przegladarki preferowane: Google Chrome,

Mozilla Firefox, Internet Explorer) i po uzupetnieniu pdl Login, Password oraz wyborze wersji
jezykowej (polska, angielska, niemiecka, czeska, rosyjska) nalezy klikng¢ przycisk LOG IN:

Login

Hasto

-_Ic:‘Z':\u'-(

Polski v

Zapomniates hasta? ZALOGUJ

Powered by §§TRACK

Rys. 1. Okno logowania do Aplikacji.
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3. Menu giowne
Po zalogowaniu sie Uzytkownik ma dostep do Aplikacji WebX, ktora sktada sie z modutéw wybieranych
Z menu umieszczonego po lewej stronie okna.

Menu moze byé widoczne w formie petnej lub uproszczonej. Przetgczanie sie miedzy widokami
odbywa sie poprzez klikniecie gérnego przycisku z trzema poziomymi paskami. Na czas pracy
Aplikacja zapamietuje kontekst ustawionego przez Uzytkownika menu i nie jest ono automatycznie
zwijane lub rozwijane.

L3 Dashboard H
[FJ  Monitoring £
M@ Raporty m
— Kartoteki =
A Alarmy A

ﬂ Centrum Serwisowe ﬂ

(i ) Informacje (i )

() Wyloguj O]
Rys. 2. Menu gtéwne Aplikacji WebX (rozwiniete i uproszczone).

Menu sktada sie z nastepujgcych modutow:

e Dashboard — modut zawierajacy informacje o zbiornikach,

e Monitoring — modut prezentujgcy ostatni znany stan monitorowanych obiektéw oraz
Lokalizacje,

e Raporty — modut umozliwiajgcy generowanie zdefiniowanych raportéw oraz pobieranie ich,

e Kartoteki — modut zawierajacy kartoteki monitorowanych przez Uzytkownika pojazddw,
pracownikéw, kart RFID oraz zbiornikdw,

e Alarmy — modut prezentujacy w sposéb graficzny ostrzezenia zdefiniowane przez
Uzytkownika,

e Centrum Serwisowe— pozwala na dostep do Centrum Serwisowego XTrack i zgtaszanie
btedéw bezposrednio do Serwisu,

o Informacje — zawiera informacje o wersji Aplikacji oraz mozliwosé pobrania instrukcji
w wybranym jezyku,

o Wyloguj — przycisk do wylogowania sie z Aplikacji.
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4. Dashboard

Uwaga! Dashboard widoczny jest tylko dla Uzytkownikéw posiadajacych jeden lub wiecej zbiornikéw.
W przypadku, gdy Uzytkownik posiada wiecej niz jeden zbiornik, w module Dashboard inicjalnie
widoczny bedzie pierwszy z nich (w kolejnosci alfabetycznej).

U géry Dashboard’u znajduje sie informacja o nazwie zbiornika oraz okresie, w jakim jest
monitorowany (30 dni). Dashboard podzielony jest na pie¢ czesci:

1. Biezace parametry,

Ostatnia aktywnosé,

Mapa,

Wydania i dostawy paliwa,

Dashboard.

vk WwN

Dashboard
Monitoring v 6 I 22.10.2019- 19.11.2019 %)
Raporty Ostatni stan o 19.11.2019 11:31:.00 Ostatnia aktywnos¢ 9

Kartoteki Paziom W Poziom
4Q Aarmy 50001

Administracja 850/0 4000

i 8 [

&

Poziom ienia T i Total

4255 | 9.67°C 50001 135155 | S0 B0 a0 e s 0

Mapa o Wydania i dostawy paliwa o

49.90551° N, 20.60737° E
19.11.201911:31:00

Centrum
Serwisowe

©®  Informacje

PP PP PP PTY

G Wylogyj

Rys. 3. Dashboard wraz z wyrdznieniem poszczegdlnych elementéw

1. Biezace parametry — Uzytkownik znajdzie tam informacje na temat biezgcego stanu zbiornika
takie jak: procentowy wskaznik poziomu, warto$¢ poziomu wyrazong w litrach, temperature
zbiornika, pojemno$¢ oraz wartosc ‘Total’ bedacg suma wszystkich tankowan zbiornika

2. Ostatnia aktywnos¢ — Wykres prezentujgcy zmiane poziomu ptynu w zbiorniku oraz jego
temperatury w monitorowanym zakresie czasu. Kazda zarejestrowana aktywnos$¢ (zmiana)
zaznaczona jest na wykresie kéteczkiem. Najechanie na nig kursorem myszki spowoduje
wyswietlenie okna zawierajgcego informacje na temat daty zdarzenia, poziomu oraz temperatury

3. Mapa — Wskazuje potozenie zbiornika na mapie wraz z adresem oraz wspoétrzednymi
geograficznymi

4. Wydania i dostawy paliwa — tabela historii zmian poziomu paliwa prezentujgca wydania i dostawy
wraz z czasem zdarzenia, iloscig paliwa w litrach oraz przypisanym do zdarzenia obiektem
(pojazd/pracownik)

5. Dashboard — okno pozwalajgce na przetgczanie sie miedzy monitorowanymi zbiornikami. Po
wyijsciu z Dashbordu aplikacja zapamietuje wybrany zbiornik.
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Informacje prezentowane na Dashboardzie odswiezane sg automatycznie w momencie jego
inicjalnego wyswietlenia. W celu recznej aktualizacji danych nalezy klikna¢ przycisk 5 znajdujacy sie
w prawym gérnym rogu ekranu, za zakresem monitorowanego czasu

06.10.2016-03.112016 ¥%)

Rys. 4. Zakres monitorowanego czasu wraz z przyciskiem do recznego odswiezania danych

5. Monitoring

Modut Monitoring prezentuje na mapie ostatni znany stan monitorowanych pojazdéw
i zbiornikdw oraz umozliwia rowniez monitorowanie tras pojazdéw, edycje i dodawanie zlecen oraz
tworzenie i edycje Lokalizacji. Dodatkowo mozliwe jest wyswietlenie zapamietanego stanu zadarzen
archiwalnych dla w zaktadce Saved Segments.

8opc
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e o |
" 323
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Xutomup e TH
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i 53 Liepesa
folco
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Bikmus
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[BaHO-DPAHKIBCEK o LY Ceneposoneubx
Kawsieun- Kpauaropcx
NoamsCoxnit
Kanrmcore Nannorpag
Anuesc Nyt
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Kpuauit Pir i e

3anopixxa

@ LAST STATES A/ ROUTES B Tasks m.‘] \VED SE = i
. Uighent ncong (v L —— ‘

Rys. 5. Monitoring
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1. Przycisk wyszukiwania obiektdw na mapie:

A —
Q 3 X
Hﬁ WAP13 11 days ago
Miasto, ulica Zmiana poziomu
Hﬁ WAP3 11 days ago
Miasto, ulica Zmiana poziomu
Hﬁ Zbiomik 31 6 days ago
Miasto, ulica Zmiana poziomu
= Northern td Sunderland
___‘L " i ‘:(::J(‘:;r '. - L \\

Rys. 6. Okno wyszukiwania obiektéw na mapie

2. Przyciski wyboru Ostatnich Standéw obiektow, Listy tras, Zlecen oraz punktow w przestrzeni POI
(Point of Interest):

3. Przycisk do powiekszania/pomniejszania widoku mapy widoczny w prawym dolnym rogu:

Uwaga! Zmiana widoku mapy moze by¢ rowniez realizowana poprzez uzywanie kéteczka na

myszy.
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5.1. Ostatnie stany

W tabeli ,Ostatnie Stany” widoczna jest nazwa monitorowanego obiektu (pojazdu, zbiornika), data
ostatniej aktualizacji, lokalizacja oraz ostanie znane stany monitorowanych parametréow:

Tabela wszystkich obiektéw (np. Zbiornikdéw) umozliwia sortowanie i filtrowanie dla kazdej kolumny.

Na przyktad mozna pokazaé tylko te zbiorniki, ktére majg mniej niz 30% paliwa. Tabele mozna zapisac

do pliku csv, wybierajgc ikone strzatki w panelu , Ostatnie stany”.

Q  Find object b ¢
T NowyKoraayn. /]

> CE

Opatawiec

Dabrowa Tamowska

Wielki
foszyce
@ LAST STATES /v ROUTES B TASKS m
o

Last states

]

1CMC933 ™S

Nowa Sarzyna

Lezbjsk

Sokokw Matopolskl

Glogew Malopolsk +

Cll =i — % ~ Y *
> * —TErM12 R 7 5 b

Datum aktualizace Lokalizace

20.11.2019 09:21:25
20.11.2019 08:49:00
31.07.2019 14:31:20
07.11.2019 09:00:49
19.11.2019 07:13:38
20.11.2019 09:02:00
15.11.2019 13:55:00
15.11.2019 12:19:09

Rys. 7. Okno Ostatnie Stany

Uwagal!

ADMIN_NAME CAM CAM1

192.168.10.101_01_20191107090045788_TIMING jpg 192.168.10.102_01_20191107090¢

192.168.10.101_01_20191114110220550_TIMING jpg 192.168.10.102_01_20191119071

192.168.10.102_01_2019111

192.168.10.102_01_20191115121¢

Dane w tabeli mozna wygodnie sortowac klikajac na nagtéwek kolumny. Strzatka widoczna przy
nazwie wskazuje kierunek sortowania danych w kolumnie:

Klikajac na ikone El widoczng po najechaniu na nazwe kolumny mozna uzyska¢ dostep do
dodatkowych opcji zwigzanych z wyswietlaniem danych w tabeli:

Opcje pozwalajg na:

Lokalizacja ¥ :L\, Karta admin

‘ Zawiera

‘ Zawiera
i Rawny
Rézne od

Zaczyna sie
Koriczy sie

Nie zawiera

Rys. 8. Filtrowanie danych w tabeli

Zawiera - przefiltrowanie wartosci w kolumnie
zawierajgcych podany cigg znakdw,

Rowny - przefiltrowanie wartosci w kolumnie
zawierajgcych taki sam cigg znakow,

Réine od - przefiltrowanie wartosci w kolumnie réznych
od podanego ciggu znakdw,

Zaczyna sie - przefiltrowanie wartosci w kolumnie
zaczynajgcych sie od podanego ciggu znakdw,

Konczy sie - przefiltrowanie wartosci w kolumnie
konczacych sie na podanym ciggu znakdw,

Nie zawiera - przefiltrowanie wartosci w kolumnie nie
zawierajgcych podany cigg znakdw.
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Jesli ustawiono filtracje danych w danej kolumnie to obok nazwy kolumny wyswietlona zostanie
ikona jak ponizej:

Lokalizacja v :% Karta admin

|Zawiera v|
E |
® AND O OR

| Zawiera v

Rowny
Rézne od

Zaczyna sie
Konczy sie

Nie zawiera

Rys. 9. Ustawiony filtr

5.1.1. Ostatni stan zbiornika

Klikniecie w tabeli Ostatni stan na obiekt, na ktdrym zostat zamontowany terminal paliwa, spowoduje
wyswietlenie parametrow takich jak: nazwa zbiornika, adres, ostatnia znana data, procentowy
poziom napetnienia, poziom cieczy w litrach, temperatura, pojemnos¢ i catkowita wartos¢ (licznik
gtéwnych litrow).

Dodatkowo w sekcji Pokaz raporty mozna wybrac zakres czasu za jaki majg zosta¢ wyswietlone dane
archiwalne zbiornika opisane w nastepnym rozdziale.

Ikona zbiornika na mapie moze mie¢ trzy kolory, w zaleznosci od wartosci procentowe;j:

Czerwony poziom zapetnienia 1% -9% E
Z6tty poziom zapetnienia 10%-49% E

Zielony poziom zapetnienia 50%-100% ﬁ

© ¥ B ®

33151 1269 °C 50001 446071

Rys. 10. Gtdéwne parametry zbiornika
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Rys. 11. Ostatni stan — Zbiornik

5.1.2. Ustaw wspodirzedne

Opcja Ustaw wspotrz. pozwala na reczne ustawienie wspétrzednych dla monitorowanego obiektu.
Funkcja ta jest przydatna w sytuacji, gdy obiekt nie przesyta wspodtrzednych i danych o lokalizacji,
a jego pozycja sie praktycznie nie zmienia. Dzieki temu mozna oznaczy¢ miejsce, gdzie sie znajduje.
Nowaq lokalizacje nalezy wpisa¢ w oknie w postaci ,,miasto, ulica numer”, wcisngé przycisk znajdujgcy
sie po prawej stronie (U i potwierdzi¢ przyciskiem ZAPISZ:

S{ONJLVAD Iy X

Ustaw nowe wspotrzedne
Szukaj lokalizacji

Gdanisk, piastowska 63A 96

Dtg.: 18.580030 Szer. : 54.414790

ZAPISZ POWROT

Rys. 12. Reczne ustawienie lokalizacji obiektu

Uwaga!
Rozpropagowanie w systemie informacji o nowej lokalizacji moze potrwaé do 60 sekund.
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5.1.3. Ostatnia pozycja pojazdu bez nadajnika GPS

Klikniecie na pojazd, ktéry nie jest wyposazony w urzgdzenie rejestrujgce GPS, ale jest powigzany
tylko z kartg RFID uzywang na terminalu do tankowania, umozliwia wyswietlenie informacji o jego
ostatnim tankowaniu. Wybranie zakresu dat pozwala wyswietli¢ archiwum opisane w nastepnym

S—— o b
Q
Monitoriny 2
= ¥ : +  Tankowanie
Omega
Ra
B porty 21.05.2019 11:09:18
= Kartoteki
A Aamy Pokaz raporty
DZISIA) WCZORA) NNY
. Giowne parametry v
..... " Ostatni stan A
Karta User
Korta admin
[21] Poziom zapelrienia (1] 80
Karta Master
Hos¢ brutto 208
2112017090234 n2s Pememoik
[ | nosoonome  omesn : oo Pojazd
22052019 065500 Omega ! 0 2019-05-21T0H0BS0I0Z 308 ] £ Zhiomik
Towal 1273268
PREVODOMETER 22
Pracbicg, 3984
[21) Poziom zapeinienia przed .
] ;
n: Sonom Notatka Hello
Servisowe
[ 808
© Informacie Grupa kart
O Wylogy)

< >

Rys. 13. Ostatnia pozycja pojazdu bez nadajnika GPS

5.2. Archiwum

5.2.1. Archiwum zbiornika

Uzytkownik ma mozliwosé wyswietlenia raportow (archiwum) dla kazdego obiektu. Do dyspozycji ma
schematy: DZISIAJ, JUTRO oraz INNY. Schemat INNY pozwala na wyswietlenie raportu z dowolnego
okresu czasu po uprzednim wprowadzeniu zakresu dat od i do:

wz12 00:00 N w12 14:39

8 ) ®

< wrzesien 2018 >
00
Pn t S Cz Pt So Nd 55 05

1 2 50 10

45 15
10 11@13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 20
24 25 26 27 28 29 30 35 25
30
ANULUJ CONFIRM ANULUJ CONFIRM

Rys. 14. Ustawienie daty i godziny w schemacie CUSTOM
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W celu przejrzenia raportéw archiwalnych mozna skorzysta¢ z trzech wstepnych pozioméw filtréow
zdarzen:
e Zdarzenia z zatagcznikami — wyswietla tylko te zdarzenia, dla ktdrych zostat dotgczony jakis
zatgcznik
e Wszystkie archiwalne zdarzenia — wyswietla wszystkie zarejestrowane zdarzenia w
wybranym zakresie czasu oraz umozliwia (dla zbiornikéw) wyswietlenie wykresu zmian
poziomu oraz temperatury
o Dostawy i tankowania — Tylko dla zbiornikdw. Wyswietla tylko zdarzenia zwigzane z dostawg
i tankowaniem paliwa

3
1171035 - Raporty

dia 20.11.2019

Zdarzenia z zatgcznikami & @
Wszystkie zdarzenia m ~ B
Dostawy i wydania ~

Rys.15. Filtr zdarzen dla raportow

Widok zarejestrowanego tankowania odbywa sie w zaktadce Monitoring po wybraniu okreslonego
obiektu (terminala) i wybraniu zakresu danych.
Po kliknieciu ,,Dostawa i wydawania” zostanie wyswietlona tabela z zarejestrowanymi tankowaniami.

» ® w
u= ® ® » ® "
= | | - N L) 1750033 - Raporty
®
W Q  Wyszukaj obiekt.. X ® %
.
o * g ® w 7w
[Ts # = . ™ 4220.11.2019
( ° ™
m B > ostatnie stany I 1750033 B 2011.20100000- .. > (EEUTREI "
— s G ®
= " L
% # . A
E| % W » - Zdarzenia z zatacznikami ~ [
e @ ®
& . :
P Wszystkie zdarzenia m »~ B
T, e  +
A’ TRASY B ZLECENIA Ml SESMENTY DANYCH — D e i ~ B
Dostawy i wydania ¥csv X
Nazwa Data Lokalizacja llosé Poziom zapelnienia Przebieg Poziom zapelnienia Tlos¢ brutto
Wydanie 20112019 00:39:52 2245 45 48403 224515 %018
Wydanie 20.1.201901:39:57 2218 4 40157 2058.12 8094
Wydanie 20.11.2019 02:40:00 13227 31 66829 154084 95,57
a Wydanie 20.11.2019 03:4001 2016 18 60822 88077 4001
Wydanie 20.11.2019 04:40:03 15441 22 77536 1096.48 7536
) Wydanie 20112019 05:40:04 10276 2 74249 147097 6064
Wydanie 20.11.2019 06:40:07 10852 3 46741 215004 3894
o Wydanie 20.11.2019 07:4008 2987 25 75165 124983 6418 .

Rys. 16. Raport Dostawy i wydania

Mozliwe jest zapisanie raportu w celu szybkiego dostepu klikajgc bezposrednio w zaktadke
SEGMENTY DANYCH.
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1750033 - Raporty

Q,  wyszukaj obiekt.., X
(] - -
2 20.11.2019

m > Ostatnie stany 20.11.2018 60:00 -
= 3 Zdarzenia z zalacznikami ~/ B
a

Wszystkie zdarzenia m/~ [
o

Dostawy i wydania ~ H

»
@ OSTATNIE STANY /7 TRASY E ZLECENIA q] SEGMENTY DANYCH

© OpensireetMiap contributors

Dostawy i wydania

Nazwa Data Lokalizacja llog¢ Poziom zapeinienia Przebieg Poziom zapeinienia lloé¢ brutto
‘Wydanie 20.11.2019 00:39:52 9245 45 43403 224515 99.18
‘Wydanie 20.11.2019 01:39:57 2218 ! 40157 2058.12 8094
Wydanie 20.11.2019 02:40:00 13227 3 66829 154084 95.57
‘Wydanie 20.11.2019 03:40:01 2016 18 60822 880.77 4001
Qa Wydanie 20.11.2019 04:40:03 15441 22 77536 109648 7536
o ‘Wydanie 20.11.2019 05:40:04 102.76 29 74249 147097 6064
Wydanie 20.11.2019 06:40:07 108.52 43 46741 2150.04 3894
(D ‘Wydanie 20.11.2019 07:40:08 2987 25 75165 124983 64.18 "

Rys. 17. Zapisanie raportu dla dostepu w zaktadce Segmenty danych

Dla zbiornikéw istnieje mozliwos¢ wyswietlenia wykresu zmian poziomu oraz temperatury w funkcji
czasu. Po wybraniu zakresu czasu, raportu Wszystkie zdarzenia oraz wecisnieciu przycisku rysowania
M@ w miejscu tabeli wyswietli sie wykres:

1750033 - Raporty

Q. wyszukaj obiekt...

@ 20.11.2019

Dna000m-. >

- Zdarzenia z zatacznikami ~ E
Wszystkie zdarzenia m =~ B
%

© Opensireethap contributars

X
™ Poziom M Temperatura

1000°C
22001 -} 200°C

800°C
et 7.00°C
1ol miana stanu przeplywomiefza :ﬁ :E
16001 al 20:11:2019-03:10:00 3 ‘:00 c
14001 iom: 1540. 94117 3.00°C

Téfhperatura:9.30° 200°C

12001 P o
10001 0.00°C

2011 201 2011 2011 2011 20 201 201 201 01 2011 2011 201

Rys.18. Wykres zmian poziomu i paliwa dla zbiornika

Mozna przeglada¢ wiasne wykresy, wybierajac przycisk ¥ i wybierajac odpowiednie parametry.
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) " w
" L L
| - T e ow W 1750033 - Raporty
w kaj obiekt...
Q yszukaj obiel X . ® ®
»
. P . . 220112019
B > s sary 3 1750023 [ 20112019 0000- . > [ EEE——— =
— "~ -
o ® " 6w ®
w ® - @ E 0 ® ® » Zdarzenia z zatacznikami ~ @
4 ® .
LI e ®
v . ® ] L] L Wszystkie zdarzenia m =~ @

N +
A TRASY B ZLECENIA m M| SEGMENTY DANYCH ) i ~ B

© OpenStreethap contributors

‘ Wszystkie zdarzenia X

Wybierz parametry:

@) OSTATNIE STANY

H Poziom zapetnienia —@

‘Dilose [ ==
OPrzebieg [ \ ‘ / \\

O Poziom zapetnienia T

O llog¢ brutto | \ [ Poziom zapetnienia: 31
{ Z1] Temperatura [*C]: 9.296265065383672 |
B4 [21] Temperatura
[°C]
O Total 20.11.201903:40:01  20.11.2019 06:40:07  20.11.2019 09:40:10 20.11.2019 13:40:18

Rys. 19. Wykres wtasny.

5.2.2. Archiwum — tankowania pojazdéw

Wybranie pojazdu, do ktérego przypisana jest karta RFID do tankowania w terminalu i wybranie
zakresu dat po kliknieciu Wszystkie zdarzenia wyswietla tabele z zarejestrowanym tankowaniem
wybranego pojazdu wraz z jego lokalizacja. Umozliwia to monitorowanie punktu tankowania, w
ktérym klient ma kilka zbiornikéw w réznych lokalizacjach.

53 Dashboard ‘ - Raporty
Q v
[ Monitoring | S = otaionia
) e | - ZatokaGt .05
M@ Raporty e g7 48 Pcoe) i NG ot 22052019
= Karoteki J e R i
= E ; 2 e \,u miad Zdarzenia z zatacznikami ~ @
4 Aamy ] 3 AT - T Foue yd
R / i ] Wszystkie zdarzenia ~ @
% Uzytkownicy . 8
A Gdarisk
S ‘ S O 2 ;
) { o AN Pl Al O
D A e /%
\ e i 2

_sibnn S \ “NowyOwee
Gaasn

e d: A R < \. |
. ) v;_—/ l_?“’ z

5 Opatoachi contiarons

Wszystkie zdarzenia ¥ X
Nozwa Dats Lokalizacje Pracommik okt ik camo ot brtto Goupa ]
Tankowanie 01.04.2019 19:38:48 -— . — 6515 192.168.10.101_01_20190401193844205_TIMING jpg 6515
Tankowsnie 02042019 164623 - — 1527 121681010101 20150402164621997 TMING jpg 1527
Tonkowsnie  0B0420130737:17 : 20 152.168.10.101 01 2010007711231 TMING jpg. 22
Tankowanie 09.042019 16:55:34. - 3562 192.168.10.101_01_20190409165529729_TIMING jpg. 3362
Tankowanie 10.04.2019 18:16:05 - - 3146 162.168.10.101_01_20190410161601199_TIMING jpg 3146
Tonkownie 11042019 145532 - - 185 1921681010101 20150411145525465 TMINGjpg 1165
Tankowanie 13042019 114220 - o 1921681010101 20190413 11217957 TMING jpg 2802
Tankowsnie 15042013 17:52:45 ~ 1% 192.168.10.101_01_201904151 75243089 TMING jpg 3495
Tankowanie 16042019 172543 —_— - s 192166.10.101.01 201904161 250183 TMING jpg 33.15
Centnan Tankownie 17042019 17:40:45 — B2 162.168.10.101_01_20190417174041174 TIMING jpg n
Serwisowe, Tankowanie 07.05.2019 10:08:05 — - 90.09 9009
@® informacie Tankowanie 10052013 081305 - — — 2146 . 2146
O Wyloguj - N

Rys. 20. Raport tankowania pojazdu
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5.2.3. Zdjecia z kamer

Terminal paliwowy umozliwia podtgczenie maksymalnie czterech kamer. Zdjecia sg przypisywane do
zdarzen: rejestrowanie karty, uruchamianie i zatrzymywanie przeptywu, tankowanie, wylogowanie
karty.

Obrazy przypisane do tankowania.
QTRACK <

5 Dehiont \
[ Monitoring g :
Zmiana poziomu
Ra)
o i 08.04.2019 08:20:07
= Kartoteki
A Aamy
r -4, - 0 W O A
] > A} p ko 1 © Opensrsuntan contritncors
Ostatnie stany 4
Nazwa Data akauslizac) Lowalizacia Karta admin camo CARDSCNT Data | czas rozpoczecia o
05042019 08:12:00 — 2 2019-04-08T08:58:34.000
Grupa kart
08042019 12:00:27 192168.10:101_01_20190129135447088_TIMING jog
Karta User
[ 02042019 082007 192:168:10,101_01 2010040807 646157 TMING jog 219 2019-04-08T051424.000
00.04201907:29:59 192.168.10.101 01 20190215160547239_TIMING jpg Popind
0804201907:26:53 152.168.10:101_01_20181221074627811_TIMING jog CARDSCNT
02.042019 071650 192.168.10:101.01.20190408071646187_TIMING jog [21) Seatus sondy praed G
08022019 07:12:45 192.168.10.101_01.20190408071239385 TIMING jpg em
0504201901:40:37 152168.10:101_01_20190406014033163_TIMING jog Karta Master
Centrum o i 05042019 162513 P
Serwisowe 05042019 154354 12.168.10:107_01_20180405154351656 TIMING jpg
Hos¢ imp.] 035
05062019 120013 152168.10:101_01_20190405120008144 TIMING jog
Informacje [21] Temp. przed darzeniem
05062019 102904 192:168:10:101,01.2010125151053812 TIMING jog P 0,16
0506201907:51:25 192.168.10:101_01_20190405075122539_TIMING jpg
! Nosé bruto 5
O Wylogyj 04042019 155439 1921681010101 20190404155433397.TIMING g v
3 sile 5> || gz1)Posiom sapetniens 2005 v

Rys. 21. Zdjecie z tankowania

5.3. Zarzadzanie alarmami dla zbiornika

W zaktadce Monitoring po wybraniu okreslonego obiektu (zbiornika) w tabeli Ostatnie stany, w
panelu po prawej stronie widoczna jest sekcja Skonfigurowane alarmy.

= mACK / Monitoring
- 50
. Q  Wyszukaj obiekt... X {

(] 7
e ( Zmiana poziomu
Uppsala
e > ommnesnr 3 (S ll 22.11.2019 05:02:22
— —~—— Y] 0 | &
= (N N USTAW WSPOLRZ.
L p o
a Pokaz raporty
o
a DZISIAJ WCZORAJ INNY
+
@ OSTATNIE STANY A TRASY B ZLECENIA 9 rol Al SEGMENTY DANYCH- J‘
v. - AT 7,72 : A s ® o Fogrl © Oper$ :  Gléwne parametry ~
Ostatnie stan ¥csv X
Y o ® 8

Nazwa Data aktualizacji Lokaliza... 4 FILL LVL liose Poziom zapeinienia llosé brutto Grupa kat '] 210.001 52441

5087328 22112019 05:02:22 == 4 an Skonfigurowane alarmy G

5087320 22.11.2019 05:03:24 29 4600

5087246 22.11.2019 05:10:38 68 417 Ostatni stan v
a 5087371 22.11.2019 05:02:19 49 272

5087345 22.11.2019 05:02:41 87 4369
o a 1750033 22.11.2019 08:31:06 67.46 10758 3219 8590

5087779 22.11.2019 04:48:18 92 4599
o 5087369 22112019 05:0226 20 981 b

Rys. 22. Skonfigurowane alarmy dla obiektu
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Aby dodaé¢ nowy alarm dla wybranego Zbiornika nalezy na belce Skonfigurowane alarmy w panelu
po prawej stronie klikng¢ w ikone plus.

C30000
Niemcz, Al. Mickiewicza
22.11.2019 08:31:06

USTAW WSPOLRZ.

Pokaz raporty

DZISIAJ WCZORAJ INNY
Gléwne parametry ~
1075.80 | 9.59°C 5000 | 281297.59 |

Skonfigurowane alarmy + v
Ostatni stan ~
Przebieg 47852
llos¢ brutto 32.19
Karta User

llog¢ 67.46
Grupa kart 859.0

Rys. 23. Dodawanie nowego alarmu dla obiektu

W oknie Dodaj alarm nalezy wybraé z dostepnej listy Definicje alarmu oraz opcjonalnie wypetni¢ pola
Nazwa i Adresy e-mail. Nalezy rowniez obowigzkowo wypetni¢ dodatkowe pola zwigzane z wybrang
definicjg alarmu.

Dodaj alarm B X

Definicja alarmu *

Nazwa

Adresy e-mail

Rys. 24. Okno Dodaj alarm

W polu Adresy e-mail mozna podac kilka adreséw e-mail na ktore bedg wysytane powiadomienia o
wystgpieniu alarmu. Po uzupetnieniu danych, Skonfigurowany alarm nalezy zapisac klikajac w ikone
dyskietki, jak pokazano w oknie ponizej:
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Dodaj alarm

Definicja alarmu *
Poziom zapetnienia ponizej -

Nazwa /

Adresy e-mail

Jjan kowalski@xtrack.com 0

anna.nowak@xtrack.com 0

Poziom*

700

Rys. 25. Zapisanie skonfigurowanego alarmu

Po zapisaniu alarmu, Skonfigurowany alarm jest widoczny w panelu po prawej stronie dla
wybranego obiektu oraz w kolumnie przed kolumnga z nazwg obiektu.

Ostatnie stan ¥csv X
b o 6] 8
Nazwa Data aktualizagji Lokaliza... FILL_LVL llose Poziom zapelnienia losé brutto Grupa kat a 210.001 52441
a EZNEE 2 L a5 Skonfigurowane alarmy + -
22112019 050324 29 4500
22112019 05:10:38 &8 7 Paglom Zapainianta ponitej 'l |
22112019 050219 49 272
Ostatni stan ~
22112019 05:0241 87 4369

Rys. 26. Obiekt dla ktérego skonfigurowano alarm

Dany skonfigurowany alarm mozna edytowac klikajagc w ikone edycji #* lub usungé klikajac w
ikoneusun §

Po wykryciu alarméw przez system lista wszystkich alarméw dostepna jest w module alarmoéw
opisanym szczegétowo w rozdziale 8. Alarmy.
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5.4. Widoki

Podczas przegladania archiwum obiektéw mozliwe jest korzystanie z widokdéw, dzieki ktorym mozna
w szybki sposdb przetgczaé sie miedzy ostatnio wyswietlanymi kontekstami. Ikony z poprzednimi
widokami widoczne sg w lewym gdérnym rogu mapy:

fi-l.\f | oA e - e
% Q. Wyszukaj obiekt... X
?.?‘ . AD W
wowo% %
» Ostatnie stany | | 1750033 Hl]) 20.11.201900:00 - ...  » RUSSSiERGEFEIE

Rys.27. Wybor poprzednich widokéw

5.5. POI (Point of Interest)

Przycisk POl pozwala na zarzadzanie (dodawanie, usuwanie) uzytecznych punktow (lokalizacji) na
mapie. Kazdy z punktdw moze by¢ opisany nazwg, adresem oraz komentarzem. Po wybraniu tej opcji
w tabeli pojawi sie lista wszystkich zdefiniowanych lokalizacji oraz przycisk do dodawania nowych:

= €ITRACK / Monitoring
| H » . B . - 2
=8 9 - Dodaj lokalizacje X
a - Q_ Wyszukaj obiekt X *‘«,7\‘
— Q o Ustaw wspdirzedne lokalizadji, Klikajac w mape
Czewony Dwé 6 e
Czanwony Dar 8A 4 Nazwa
e
a : g Adres [#]
C Vo  Dwoe 10 "‘
° P Czerw
= + Komentarz
@ OSTATNIE STANY A TRASY B ZLECENIA 9 rol " SEGMENTYDANYCH  / y

Lokalizacje + ®#osv X

Nazwa Data aktualizacjt Komentarz Miastc Ulica Nr domu

Poznaniska 26 09.08.2019 12:14:20 Gdarisk Poznariska 26 26 E(

Poznafiska 28 09.082019 12:14:20 Gdarisk Poznariska 28 28

Poznanska 36 09.08.2019 12:14:220 Gdarisk Poznanska 36 36
n Poznafiska 38 09.08.2019 1214:20 Gdarisk Poznariska 38 38

Poznanska 40 09.08.2019 12:14:20 Gdarisk Poznariska 40 40
o Poznafiska 42 09.08.2019 12:14:20 Gdarisk Poznariska 42 a2

Poznafiska 27 09.08.2019 12:14:20 Gdarisk Poznariska 27 27
o Poznaiska 29 09.082019 121420 Gdarisk Poznariska 29 2

Brznasska 11 00085118 12140 Gt Drmmasia 1 s .

Rys.28. Widok tabeli z lokalizacjami

W celu utworzenia nowej lokalizacji nalezy wcisngé przycisk z plusem ° znajdujacy sie po lewej
stronie tabeli i klikng¢ w wybrany punkt na mapie (lub podaé doktadny adres lokalizacji w postaci
,miasto, ulica numer”, a nastepnie klikng¢ przycisk ©). Po pojawieniu sie znacznika na mapie nalezy
uzupetni¢ nazwe nowej lokalizacji i (opcjonalnie) pole z komentarzem:
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Dodaj lokalizacje

Ustaw wspdéirzedne lokalizacji, klikajac w mape

Nazwa

Nowe Miejsce

Adres

Gdansk, Polna 1 94

Komentarz

Tu jest pieknie :)

ZAPISZ

Rys.29. Okno dodawania nowej lokalizacji

Istniejacy lokalizacje mozna rowniez edytowac (przycisk EDYCJA) oraz usungc¢ (ikona z koszem):

Podglad lokalizaciji X

Gdansk, Poznariska 26, 26

Komentarz

EDYCJA o

Rys.30. Edycja/usuwanie istniejacej lokalizacji

6. Raporty
Modut raportéw stuzy do tworzenia raportéw dla pojazdéw i zbiornikdw na postawie zdefiniowanych
szablonéw oraz kryteridw. Okno z raportami zawiera takie kolumny jak:
e |D —identyfikator raportu,
e Typ-—typraportuy,
e  Pojazdy — pojazdy, dla ktérych raport zostat wygenerowany,
e  Zakres dat — okres, dla ktérego wygenerowany zostat raport,
e  Status — status raportu Nowy/Gotowy,
e  Wygenerowano — data wygenerowania raportu,
e  Rozmiar — wielkos¢ pliku w MB,
e  Akcje — opcje umozliwiajgce pobranie lub usuniecie raportu.
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D Typ Oblekty Zakres dat Wygenerowano Rozmiar Akcje
v 8992 Refuelings and Supplies Report 1146 04.11.2019-19.11.2019 19.11.2019 0.7MB 3 [ ]
v 8948 Refuelings and Supplies Report 183 17.11.2019-17.11.2019 18.11.2019 0.7 MB 3 i
v 8947 Refuelings and Supplies Report 163 14.11.2019 - 14.11.2019 18.11.2019 0.6 MB 3 [ ]
v 8946 Refuelings and Supplies Report 163 14.11.2019 - 15.11.2019 18.11.2019 0.7 MB * | ]
v 8945 Refuelings and Supplies Report 163 15.11.2019-15.11.2019 18.11.2019 0.6 MB 4 [}
v 8944 Refuelings and Supplies Report 195 18.11.2019-18.11.2019 18.11.2019 0.5 MB 3 [}
v 8135 Tankowania pojazdow 1087 01.10.2019 - 25.10.2019 25.10.2019 56.0 KB 3 [}

Rys.31. Widok okna raportow.

Stworzenie nowego raportu umozliwia przycisk Nowy raport. W oknie, ktdére pojawia sie po jego
wecisnieciu Uzytkownik wybiera typ raportu, pojazd (lub pojazdy) dla ktdrych raport ma byc
wygenerowany oraz zakres dat od daty poczgtkowej do daty koricowej. Wcisniecie przycisku Generu;j
raport przy poprawnie wypetnionych kryteriach spowoduje wygenerowanie raportu, a nastepnie
pobranie go na dysk lub usuniecie.

Nowy raport X

Raport
Raport v

Obiekty

01532 A
Ustawienia dat

DZISIA] [ WCZORA) ] ( POPRZEDNI TYDZIEN J

Data poczatkowa Data koncowa
20.11.2019 20.11.2019

Rys.32. Okno generatora raportow.

7. Kartoteki

Modut sktada sie z czterech czesci, a kazda z nich umozliwia wykonywanie okreslonych akcji na
obiektach:

e Pojazdy —dodanie nowego pojazdu, edycja, przypisanie kart RFID

e Pracownicy — dodanie nowego pracownika, edycja, przypisanie kart RFID

e Karty RFID — dodanie nowej karty RFID, edycja

e  Zbiorniki — wystfanie kart RFID
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7.1. Pojazdy

Zaktadka Pojazdy zawiera liste pojazdow, ktdre moze monitorowaé Uzytkownik wraz z
podstawowymi informacjami na ich temat (nazwa, grupa, nr. rejestracyjny, nr. boczny, przypisane
karty RFID, strefa czasowa).

Dodatkowo istnieje mozliwos¢ edytowania ich danych oraz przypisania do nich kart RFID.

&
= €TRACK | Kartotekl

us
= POIAZDY PRACOWNICY KARTY RFID ZRIORNIK]

q ¥ NOWY POJAZD
= 3 n) Karty RFID
& POJAZD 1 Domyélna saw, & Ddya  *U Preyplywanie kart
POJAZD 10 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, £ Edyeja 2 Prayplsywanie kart
Zagreb
POJAZE 11 saw, & Edyca Y Proypisywanie kart
POJAZD 12 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, & Edycja "2 Prayplsywanie kart
Zagreb
POJAZE 13 (UTC+01:00) Sarajeve, Skopje, Warsaw, & Fdyda = Proypisywanie kart
Zagreh
POJAZD 14 (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, £ Edyefa "= Prayplsywanie Kart
Zagreb
ﬂ POJAZD 15 (UTC+01:00) Sarajeva, Skopje, Warsaw, & Edycja = Proyplsywanis kart
Zagreb
L POJAZD 16 (UTC+01:00) Sarajeve, Skopje, Warsaw, £ Edyefa 9 Preyplaywani kart
U] C

Rys.33. Okno rejestru pojazdow

Aby dodaé pojazd nalezy wcisna¢ niebieski przycisk B[y A=e]l%{y8 znajdujacy sie w prawym
gornym rogu aplikacji. Po uzupetnieniu odpowiednich pdl (pola wymagane to: Nazwa, Grupa, Strefa
czasowa) nowy pojazd dodaje sie przyciskiem Zapisz:

Nowy pojazd x

Nazwa

Grupa
Wybierz grupe ¥
Numer rejestracyjny Numer boczny
Np. XYZ 32423 Np. 1344435
Strefa czasowa
bierz strefe czasowa W
Marka Model VIN
0. Toyo Np. V4 Np. JMTNAZS21L0TC
Rok produkji Zuzycie paliwa
Np. 2015 p. 15

B zApPisz X ANULY)

Rys.34. Okno dodawania nowego pojazdu

Aby wyedytowaé¢ dane pojazdu nalezy klikng¢ przycisk % Edycia znajdujacy
sie w kolumnie Akcje. W oknie, ktdre sie pojawi istnieje mozliwo$é zmiany danych pojazdu:
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Edycja danych pojazdu x

Nazwa
0097
Grupa
0097 v
Numer rejestracyjny Numer boczny

XYZ 32423 Np. 1344435
Strefa czasowa

v

(UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, Warsaw, Zagreb

Marka Model VIN

Np. Toyota Np. V4 Np. JMTNA3521L010111
Rok produkeji Zuzycie paliwa
2017 o

[ zApIsz ® ANULU)

Rys.35. Okno edycji danych pojazdéw
Po zakonczonej edycji danych nalezy je zatwierdzi¢ wciskajgc przycisk Zapisz

Aby przypisa¢ do pojazdu karte RFID nalezy wcisng¢ przycisk += Przypisz karte RFID widoczny
w kolumnie Akcie. W oknie ,,Przypisz karte RFID do pojazdu” istnieje mozliwos¢ dowigzania do
pojazdu kart RFID:

Przypisywanie kart

Pojazd
000001

Karty RFID

Wybierz karty w

B zapPisz X ANULUJ

Rys.36. Okno przypisania kart RFID do pojazdu

W polu wyboru kart RFID istnieje mozliwo$¢ bezposredniego wybrania kart z dostepnej ich listy, lub
tez wybranie ich po uprzednim przefiltrowaniu:
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Karty RFID

[ Looussaass] = oovaooons £28 ‘v

2215

M zapisz X ANULUJ
Rys.37. Okno wyboru karty RFID

Aby przypisa¢ do obiektu wybrang karte RFID nalezy wcisng¢ niebieski przycisk Zapisz.

7.2. Pracownicy

Zaktadka Pracownicy zawiera listy pracownikow, ktérych moze monitorowaé Uzytkownik wraz
z podstawowymi informacjami na ich temat (nazwa, grupa, mie i nazwisko, karty RFID, adres oraz
dane kontaktowe)

Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ edytowania ich danych oraz przypisania do nich kart RFID.

)
Q v HOWY PRACOWNIE
- Imilg | narwisko Karty RFID Dana kontaktows
TEST Test Test TEST & Edycla " Preyplsywanie kart
f 1
l
1)

[0}

Rys.38. Okno rejestru pracownikéw

Aby doda¢ nowego pracownika nalezy wcisng¢ niebieski przycisk FRlel, w8 sz a1 ‘ znajdujacy
sie w prawym gornym rogu aplikacji. Po uzupetnieniu odpowiednich pdl (pola wymagane to: Grupa,
Imie i Nazwisko) nowego pracownika dodaje sie przyciskiem Zapisz:
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Nowy pracownik X
Nazwa Grupa
Wibierz grupe ¥
Imie Nazwisko
Np. Jan Np. Nowak
E-mail Phone Mobile
Np. j.nowak@example.com Np. +48123456789 Np. +48123456789
Ulica Numer domu Numer mieszkania
Np. Piastowska Np. 63A Np. 13
Kod pocztowy Miasto
o, Eci 0. Gdarisk
Rys.39. Okno dodawania nowego pracownika
Aby wyedytowaé dane pracownika nalezy klikngé przycisk & Edyda znajdujgcy

sie w kolumnie Akcje. W oknie, ktdre sie pojawi istnieje mozliwo$é zmiany pracownika:

Edycja danych pracownika X

Nazwa Grupa
IMIE NAZWISKO 0478 M
Imie MNazwisko
IMIE MNAZWISKO)
E-mail Phone Mobile

Np. +48123456789 Np. +48123456789
Ulica Numer domu Numer mieszkania

Np. Piastowska

Kod pocztowy

t_
m

Rys.40. Okno edycji danych pracownika

Np. 634 Np. 13

Miasto

B zarisz ¥ ANULUJ

Po zakonczonej edycji danych nalezy je zatwierdzi¢ wciskajgc przycisk Zapisz

Aby przypisa¢ do pojazdu lub pracownika karte RFID nalezy wcisngé przycisk =
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widoczny w kolumnie Akcie. W oknie ,,Przypisz karte RFID do pojazdu” istnieje mozliwos¢ dowigzania
do pojazdu lub pracownika karty RFID.

Przypisywanie kart X

Pracownik

IMIE NAZWISKO

Karty RFID

| Wybierz karty W

B zarisz X ANULUJ

Rys.41. Okno przypisania karty RFID do pracownika

W polu wyboru karty RFID istnieje mozliwos¢ bezposredniego wybrania karty z dostepnej ich listy, lub
tez wybranie jej po uprzednim przefiltrowaniu:

ITVITE NAZWISRU

Karty RFID

L oonasaazas | « ooooroasoo 28 “v

2215

B zarisz X ANULUY)

Rys.42. Okno wyboru karty RFID

Aby przypisa¢ do obiektu wybrang karte RFID nalezy wcisng¢ niebieski przycisk Zapisz.

7.3. Karty RFID

Zaktadka Karty RFID zawiera liste wszystkich kart, do ktdrej uprawniony jest Uzytkownik wraz
z podstawowymi danym kart takimi jak: numer, kod, grupa, typ, obiekt powigzany oraz opis:

= €ITRACK / Kartoteki
HH
(]
Q | v NOWA KARTA
o
— Numer Kod Grupa Typ Oblekt powlgzany Opis Akcje
AAAAA AAAAT @ Edyga
a
AAAA2 AAAA2 & Edycja
e AAAA3 AAAA3 ¢ Edyda
AAAAY AAAAY & Edydga
AAAAG AAAAG ¢ Edyga
AAAAA AAAAA @ Edyda
AAAAAA AAAAAA ¢ Edyqa
Rys.43. Okno Kart RFID
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Aby dodaé¢ nowa karte RFID nalezy wcisngé niebieski przycisk BUBILZRCUIES znajdujacy sie w
prawym goérnym rogu aplikacji. Po uzupetnieniu odpowiednich pél (pola wymagane to: Kod, Numer,
Grupa i Typ) nowg karte dodaje sie przyciskiem Zapisz:

Nowa karta x

Kod

Dozwolone gyfry (0-9) oraz litery (a-)

Numer

Grupa

Wybierz grupg ¥

Typ

Opis

B zarisz X ANULYJ

Rys.44. Okno dodawania nowej karty RFID

Aby wyedytowaé dane karty RFID nalezy wcisng¢ przycisk % Edyca znajdujacy sie z  prawej
strony wiersza. W oknie, ktére sie pojawi istnieje mozliwo$¢ zmiany danych karty lub, w przypadku
kart niedowigzanych do zadnego obiektu, wprowadzenie jej opisu:

Edycja danych karty RFID X

Kod
Numer

Grupa
0160 v

Typ
Admin v

Opis

B zapisz X ANULU)

Rys.45. Okno Edycji danych karty RFID

Wprowadzone zmiany nalezy zatwierdzi¢ klikajac niebieski przycisk Zapisz.
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7.4. Zbiorniki

Zaktadka Zbiorniki zawiera liste zbiornikdw, ktdre sg monitorowane przez Uzytkownika wraz
z podstawowymi informacjami, takimi jak: nazwa zbiornika, pojemnos¢, rezerwa, logika, zawartosc,
opis oraz Strefa czasowa.

= $9TRACK / Kartoteki
N
HH

B
Q |
m
= Pojemnodé Rezerwa Zawartosé Strefa czasowa
1171035 5000 0 Prosta (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, & Edycja
. Warsaw, Zagreb *& Synchronizuj karty
n 1211035 5000 a Prosta (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, £ Edycja
Warsaw, Zagreb *= Synchronizuj karty
1241035 5000 0 Prosta (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, % Edycja
Warsaw, Zagreb o synchronizuj karty
1281035 5000 0 Prosta (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje, & Edycja
Warsaw, Zagreb & Synchronizuj karty

Rys.46. Okno Zbiorniki

7.4.1. Wysytanie kart RFID do zbiornika

"= Synchronizuj kart
Aby wysta¢ karty RFID do wybranego zbiornika nalezy wecisngc¢ przycisk yrenroniz kary

dostepny w kolumnie Akcje.

Po wcisnieciu przycisku pojawi sie okno umozliwiajgce wybranie grup kart RFID, ktére zostajg
wystane do zbiornika. Dodanie catej grupy kart odbywa sie poprzez wcisniecie niebieskiego znaku ‘+’
w kolumnie Dostepne karty. Spowoduje to przeniesienie catej grupy do kolumny Udostepnione
karty. Istnieje réwniez mozliwos¢ wysytania pojedynczych kart z grupy. W tym celu nalezy rozwingé
grupe kart klikajac na jej nazwe, a nastepnie uzy¢ przycisku '+ znajdujgcego sie z prawej strony
wybranej karty. Takie dziatanie spowoduje przeniesienie do kolumny Udostepnione karty tylko
jednej karty z grupy.

Uwaga! aby poprawnie wystaé grupe kart RFID musi ona zawieraé wszystkie trzy typy kart (Admin,

Master, User)
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Synchronizacja kart x
N
Zbiornik
1171035
Dostepne karty Udostepnione karty
Grupa 0001 (0) Grupa 0001 (3) - |
Grupa 0002 (3) © A2AAA: Karta Admin AAAAA =

(@ B8888: Karta Master 38838 -

@ ccccc: Karta User cccce -

X Wyczysc

[ ZAPISZ X ANULUJ

o - Admin 0 - Master 0 - User

Rys.47. Okno wysytfania kart RFID do zbiornika

Wocisniecie przycisku Zapisz spowoduje wystanie wybranych kart RFID (widocznych w kolumnie
Udostepnione karty) do wtasciwego zbiornika. Przycisk Wyczy$¢ usuwa wszystkie karty z kolumny
Udostepnione karty i ponownie przenosi je do kolumny Dostepne karty.

0 - Admin D - Master 0 - User

Rys.48. lkony typow kart RFID

8. Alarmy

Zdefiniowane przez uzytkownika alarmy wysytajg informacje w czasie rzeczywistym idotycza
nieprawidtowos$ci w uzytkowaniu pojazdu, zbiornika lub informujg o istotnych parametrach
zwigzanych z uzytkowaniem obiektéw monitorowanych w aplikacji.

Modut alarméw jest dostepny po wecisnieciu ikony ~#& Alarmy znajdujgcej sie w menu
Aplikacji. Obok niej wyswietlana jest informacja o ilosci alarméw aktualnie znajdujacych sie w bazie.
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= EITRACK / Alarmy
5 L
R T v
£
Status Nazwa Tres¢ Obiekt Data wystapienia Akcje

m

1 Fill level is below 1000 Level alert: 22.10.2019 15:42:43. Fill level in tank: WAP6 is below 1000I. WAP6 22.10.2019 15:42 Rzaznacz jako przeczytane
= liters Registered level: 729.741.
‘o  § Fill level is above 3000 Level alert: 22.10.2019 15:43:14. Fill level in tank: Zbiornik 162 is above Zbiornik 162 22.10.2019 15:43 Rzaznacz jako przeczytane
= liters 3000I. Registered level: 4537.041.
o a Fill level is below 1000 Level alert: 22.10.2019 15:44:14. Fill level in tank: WAPS6 is below 1000l. WAP6 22.10.2019 15:44 fzaznacz jako przeczytane
o liters Registered level: 897.72I.

‘ Fill level is below 1000 Level alert: 22.10.2019 15:45:14. Fill level in tank: WAP6 is below 10001. WAP6 22.10.2019 15:45 fzaznacz jako przeczytane

liters Registered level: 555.63I.

Rys.49. Lista alarméw.

Istnieje mozliwo$¢ przefiltrowania alarmow po statusie (przeczytany - ikona oraz A&
nieprzeczytany - ikona & ). W tym celu nalezy zaznaczy¢ wybrany status lub oba statusy
jednoczesnie i nacisng¢ przycisk Wyszukaj:

= QTRACK / Alarmy

‘ Status: NleprzeczytaneV‘ W
[ O Przeczytane

Nieprzeczytane

m ) )

Wyszukaj | Anului -y 1000 Level alert: 22.10.2019 15:42:43. Fill I
— liters Registered level: 729.74l.
‘o ' Fill level is above 3000 Level alert: 22.10.2019 15:43:14. Fill Ik
. liters 3000I. Registered level: 4537.04l.
- a Fill level is below 1000 Level alert: 22.10.2019 15:44:14. Fill It
. liters Registered level: 897.72I.

Rys.50. Filtrowanie alarméw po statusie.

Uzytkownik ma mozliwos¢ zmiany statusu alarmu na Przeczytany. W tym celu w kolumnie Akcje
wybiera sie opcje zaznacz jako przeczytane.

Dodatkowo mozna zawezi¢ liste alarméw do jednego wybranego pojazdu. W tym celu z listy
rozwijalnej dostepnej w polu Wyszukaj po pojezdzie nalezy wybrac dany obiekt. Dodatkowo wpisujac
cigg znakéw do pola Wyszukaj po pojezdzie, wyswietlona zostanie lista obiektow, ktérych nawa
zawiera wpisany cigg.
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= QTRACK / Alarmy

Status: Nieprzeczytane v 3 v

() -
Status

o
D 15:42:43. Fill level in tank: W
F—] 74l
D 15:43:14. Fill level in tank: Zt
f (
o I: 4537.04l.
=, a . . | WAP37 - . .
-‘ Fill level is‘ocrow Tooo coverarcrczzrozo? 15:44:14. Fill level in tank: W

[EP— f N S B B T RN |

Rys.51. Filtrowanie alarméw dla wybranego pojazdu.

Aby zmieni¢ pojazd nalezy ponownie otworzy¢ liste rozwijalng i dokona¢ wyboru innego pojazdu. Aby
zrezygnowac z filtrowania po pojezdzie nalezy usungé go klikajac w znak ‘)’ dostepny przy jego
nazwie.

9. Centrum Serwisowe

Centrum Serwisowe dostepne pod przyciskiem 0 pozwala na bezposrednie zauwazonych
zgtaszanie nieprawidtowosci w systemie XSS. Po uzupetnieniu przez administratora numeru klienta
NRK oraz zweryfikowaniu adresu email uzytkownik otrzymuje dostep do platformy serwisowej
pozwalajgcej na zarzadzanie (tworzenie/edycja/$ledzenie) swoimi zgtoszeniami:

Zgloszenia serwisowe | Komuaiar Dokumentacja Moge koo |

sie | Obserwowane [Wazysekie zgloszenia

Wszystkie zgloszenia serwisowe

hry

Priorytet .+

SEEY |

Liczba odpowiedzi  Ostatnia akiywnosé

201808-21 14:45
]

Nermalny Ogéine (ST B oo 1071 Nowe

Rys.52. Widok Centrum Serwisowego.
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10.Informacje

Klikniecie w ikone Informacje [ ) znajdujacg sie na dole menu powoduje wyswietlenie okna
zawierajgcego numer wersji programu oraz umozliwiajgcego pobranie aktualnej dokumentacji
w wybranym jezyku:

Informacje o systemie x
Wersja: 5.18.1
Pliki

Instrukgja uzytkownika
pdf
Instrukcja obstugi i dokumentacja
techniczna Terminala Paliwowego
pdf
Powered by €ITRACK

Rys.53. Okno Informacji o systemie
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